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Brifing Praktikum 

Kegiatan sosialisasi pelaksanaan praktikum kepada seluruh praktikan termasuk hal-hal yang 

perlu dipersiapkan sebelum praktikum 

 

Prelab 

Kegiatan pengenalan mekanisme dan cara kerja peralatan serta berbagai instrument yang 

digunakan saat praktikum. Selain itu, dilakukan juga uji pengetahuan praktikan tentang teori 

praktikum 

 

 

 
Praktikum 

Kegiatan pengambilan data oleh praktikan dengan mengoperasikan unit pengendalian proses 

water level tank 

 

 

 Penyusunan Laporan Praktikum 

Praktikan menyusun laporan hasil praktikum dengan mengolah data hasil praktikum dan 

mengorelasikan dengan teori pengendalian proses  

 

 

 Asistensi Laporan Praktikum 

Praktikan melakukan asistensi laporan kepada asisten. Keputusan asistensi dapat berupa 

revisi penulisan laporan terkait format penulisan dan isi laporan, keputusan lainnya berupa 

ACC laporan praktikum. Praktikan yang telah ACC selanjutnya melakukan Postlab. Batas 

waktu untuk ACC Laporan praktikum adalah 2 minggu tercatat dari hari praktikum. 

 

 

 Postlab 

Kegiatan diskusi oleh praktikan dengan dosen pengampu modul. Dosen pengampu dapat 

memberikan pertanyaan kepada praktikan berkaitan dengan pemahaman teori dan hasil 

praktikum. 

 

 



RANGKAIAN UNIT WATER LEVEL TANK 

 

 

Gambar 1 Process Flow Diagram Unit Water Level Tank 

 

 
Gambar 2 Tampilan Interface Software Controlled Water Level Unit  

 



KEY TOPICS PRELAB 

 

1. Pemodelan sistem sederhana 

2. Analisis regresi 

3. Openloop dan Closeloop System 

4. Pemahaman tentang istilah-istilah pengendalian loop tertutup (Set point, Rise time, 

Steady state, steady state error, overshoot, dll) 

5. Pemahaman tentang pengertian dan persamaan dasar untuk pengontrol Proportional 

Integral Derrivativ (PID) 

6. Tuning PID menggunakan metode 1 Ziegler-Nichols 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PANDUAN PRAKTIKUM 

A. Persiapan 
1. Sambungkan staker pada stop kontak 
2. Nyalakan komputer dengan menekan tombol power pada CPU dan PC 
3. Sambungkan USB pada CPU 
4. Nyalakan tombol power pada control panel 
5. Ganti USB serial menjadi COM 4 dan tunggu hingga device ready (ditandai dengan 

lampu warna hijau menyala) 
6. Klik tombol connected hingga kode response muncul pada layar 

 
B. Percobaan 1 : Analisis Regresi 

1. Buka valve LCV101 sebesar 10% 

2. Klik tombol execute untuk mengeksekusi perintah 

3. Klik tombol pump untuk memopa air ketangki 2 

4. Catat laju alir yang terbaca pada sensor dan rotameter  

5. Ulangi Langkah 1-4 dengan bukaan valve 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 

dan 90% 

 

Tabel 1 Logsheet Percobaan 1 

Bukaan Valve % 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Flowrate 

(rotameter) 
         

Flowrate 

(sensor) 
         

 

C. Percobaan 2 : Pengendalian Kontrol Secara Manual 

1. Masukan nilai set point yang telah ditentukan 

2. Buka LCV101 dengan bukaan valve yang telah ditentukan 

3. Klik tombol execute untuk mengeksekusi perintah 

4. Klik tombol pump untuk memopa air ketangki 2 

5. Nyalakan stopwatch 

6. Jaga set point yang telah ditentukan dengan membuka control LCV102 dan  

LCV103 

7. Catat ketinggian air setiap 10 detik yang terbaca pada tangki 2 

8. Catat waktu yang dibutuhkan sampai ketinggian air pada tangki konstan pada set 

point 

 

Tabel 2 Logsheet Percobaan 2 

Waktu (s) Ketinggian Air (cm) Bukaan Valve 

LCV102 LCV103 

15    

30    

dst    

 



 

D. Percobaan 3 : Pengendalian Loop Tertutup Proportional (P) 

1. Masukan nilai set point yang telah ditentukan 

2. Buka LCV101 dengan bukaan valve yang telah ditentukan 

3. Beri nilai Kc = 20, Ti = 0, dan Td = 0 

4. Klik tombol Auto 

5. Nyalakan stopwatch 

6. Catat ketinggian air dan flowrate pada sensor setiap 15 detik 

7. Catat waktu, nilai steady state dan steady state error pada saat ketinggian air 

konstan 

8. Ulangi Langkah 3-7 dengan nilai Kc berbeda hingga mendapat respon yang lebih 

baik 

Tabel 3 Logsheet Percobaan 3 

Waktu (s) Ketinggian Air (cm) Flowrate 

15   
30   
dst   

 

Tabel 4 Logsheet Percobaan 3 

Kc Waktu (s) Steady state Steady state Error 

    

    

    

    

 

E. Percobaan 4 : Pengendalian Loop Tertutup Proportional Integral (PI) 

1. Masukan nilai set point yang telah ditentukan 

2. Buka LCV101 dengan bukaan valve yang telah ditentukan 

3. Beri nilai Kc = 1, Ti = 1, dan Td = 0 

4. Klik tombol Auto 

5. Nyalakan stopwatch 

6. Catat ketinggian air dan flowrate pada sensor setiap 15 detik 

7. Catat waktu, nilai steady state dan steady state error pada saat ketinggian air konstan 

8. Ulangi Langkah 3-7 dengan nilai Kc dan Ti berbeda hingga mendapat respon yang lebih 

baik 

 

Tabel 5 Logsheet Percobaan 4 

Waktu (s) Ketinggian Air (cm) Flowrate 

15   
30   
Dst   

 

 

 



 

Tabel 6 Logsheet Percobaan 4 

Kc Ti Waktu (s) Steady state Steady state 

Error 

     

     

     

     

 

F. Percobaan 5 : Pengendalian Loop Tertutup Proportional Integral Derrivative (PID) 

1. Masukan nilai set point yang telah ditentukan 

2. Buka LCV101 dengan bukaan valve yang telah ditentukan 

3. Beri nilai Kc = 20, Ti = 1, dan Td = 1 

4. Klik tombol Auto 

5. Nyalakan stopwatch 

6. Catat ketinggian air dan flowrate pada sensor setiap 15 detik 

7. Catat waktu, nilai steady state dan steady state error pada saat ketinggian air konstan 

8. Ulangi Langkah 3-7 dengan nilai Kc, Ti, Td berbeda hingga mendapat respon yang 

lebih baik 

 

Tabel 7 Logsheet Percobaan 5 

Waktu (s) Ketinggian Air (cm) Flowrate 

15   
30   
Dst   

 

Tabel 8 Logsheet Percobaan 5 

Kc Td Waktu (s) Steady state Steady state 

Error 

     

     

     

     

 

G. Percobaan 6 : Tuning PID Metode 1 Zieglers-Nichols 

1. Lakukan perhitungan dengan parameter PID menggunakan metode 1 Zieglers-Nichols 

2. Masukan nilai set point yang telah ditentukan 

3. Buka LCV101 dengan bukaan valve yang telah ditentukan 

4. Beri nilai Kc, Ti dan Td sesuai hasil perhitungan 

5. Klik tombol Auto 

6. Nyalakan stopwatch 

7. Catat ketinggian air dan flowrate pada sensor setiap 15 detik 

8. Catat waktu, nilai steady state dan steady state error pada saat ketinggian air konstan 

 

 



Tabel 9 Logsheet Percobaan 6 Hasil Tuning 

KC  

Ti  

Td  

 

Tabel 10 Logsheet Percobaan 6 

Steady State  

Steady State Error  

Waktu (s) Ketinggian Air (cm) Flowrate 

15   
30   
dst   

 








